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БылБыл разработан фирмой разработан фирмой Pall Pall для для 
фильтраций в фильтраций в 

открытых системах,открытых системах, то есть в системах с то есть в системах с 
постоянным поступлением загрязнений,постоянным поступлением загрязнений,

которые работают при низком давлении икоторые работают при низком давлении и

с жидкостями с низкой вязкостью.с жидкостями с низкой вязкостью.

PROFILEPROFILE
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®® ИсполнениеИсполнение
Profile IIProfile II
НегофрированныйНегофрированный элемент из элемент из 
глубинного фильтроматериала глубинного фильтроматериала ссоо
ступенчатой структурой пор и ступенчатой структурой пор и 
очень большой грязеемкостьюочень большой грязеемкостью

Profile Star Profile Star 
ГофрированныйГофрированный элемент элемент 
(поперечное сечение в форме (поперечное сечение в форме 
звезды) из фильтроматериала звезды) из фильтроматериала 
Profile Profile с двухсторонним защитным с двухсторонним защитным 
материалом и полимерной сеткой материалом и полимерной сеткой 
снаружиснаружи
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СтруктураСтруктура фильтроматериалафильтроматериала
позволяетпозволяет соеденитьсоеденить свойствасвойства двухдвух
фильтровфильтров в в одномодном::

СтроениеСтроение фильтроматериалафильтроматериала

одинодин этоэто ГлубинныйГлубинный фильтрфильтр ((сосо
ступенчатойступенчатой структуройструктурой порпор) в ) в наружнойнаружной
областиобласти
второйвторой AбсолютныйAбсолютный фильтрфильтр (с (с высокойвысокой
эффективностьюэффективностью) ) вово внутреннейвнутренней областиобласти..
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®® СтроениеСтроение фильтроматериалафильтроматериала
Profile IIProfile II

ВнутренняяВнутренняя
область с область с 
постоянной постоянной 
структурой порструктурой пор

ВнешняяВнешняя область область 
со ступенчатой со ступенчатой 
структурой порструктурой пор
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ОбластьОбласть
глубинного глубинного 
фильтрафильтра

СтроениеСтроение фильтроматериалафильтроматериала
Profile IIProfile II

ФотографияФотография под под 
микроскопоммикроскопом

ОбластьОбласть
абсолютного абсолютного 
фильтрафильтра
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®® УтоньшениеУтоньшение волоконволокон / / СтупенчатаяСтупенчатая структураструктура порпор

ПостоянноПостоянно свободнаясвободная поверхностьповерхность фильтрациифильтрации
ОптимальныйОптимальный объемобъем порпор

ВнешняяВнешняя областьобласть ВнутренняяВнутренняя областьобласть

РазмерРазмер порпор = 1= 1
СвободнаяСвободная поверхностьповерхность = 1= 1

ВысокаяВысокая пропускная способностьпропускная способность

РазмерРазмер порпор = 0,3= 0,3
СвободнаяСвободная поверхностьповерхность = 1= 1
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®® РаспределениеРаспределение попо глубинеглубине
ОднороднаяОднородная структураструктура порпор ИзменяющаясяИзменяющаяся в в глубинуглубину

структураструктура порпор

ИспользованиеИспользование
глубиныглубины

фильтроматериалафильтроматериала

15%15%

ИспользованиеИспользование
глубиныглубины

фильтроматериалафильтроматериала

60%60%
УвеличениеУвеличение грязеемкостигрязеемкости в 4 в 4 разараза

Pall Corporation
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РаспределениеРаспределение по глубинепо глубине
в зависимости от тонкости фильтрации в зависимости от тонкости фильтрации 
при определенном размере частицпри определенном размере частиц

((Teстовое загрязнение сланцевая пыль)Teстовое загрязнение сланцевая пыль)

PROFILE IIPROFILE II
3 3 мкммкм 5 5 мкммкм 15 15 мкммкм

РаспределениеРаспределение по глубине по глубине 
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®® СтроениеСтроение фильтроэлементафильтроэлемента HC3310HC3310

Profile IIProfile II -- фильтроматериалфильтроматериал
Адаптор с 
уплотнением

ОпорнаяОпорная
трубатруба

УплотнительноеУплотнительное
кольцокольцо

Profile StarProfile Star с двухстронним опрорным с двухстронним опрорным 
материалом и наружной полимерной сеткойматериалом и наружной полимерной сеткой

глухая торцевая крышкаглухая торцевая крышка
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Profile IIProfile II Profile StarProfile Star

Profile IIProfile II -- Глубинный материалГлубинный материал
((не гофрированный)не гофрированный)

ОпорнаяОпорная
трубатруба

ОпорнаяОпорная трубатруба

Profile StarProfile Star с двухсторонним опрорным с двухсторонним опрорным 
материаломматериалом (гофрированный)(гофрированный)

НаружнаяНаружная сеткасетка

СтроениеСтроение фильтроэлемента HC3310фильтроэлемента HC3310
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КолКол--вово частицчастиц > x > x мкммкм ПЕРЕДПЕРЕД фильтромфильтром

КолКол--вово частицчастиц > x > x мкммкм ПОСЛЕПОСЛЕ фильтрафильтра

Эффективность фильтрации
Эффективность фильтрации фильтров
Profile II и Profile Star определяется
через коэффициент фильтрации ßx:

ßßxx ==
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®® КоэффициентКоэффициент фильтрациифильтрации ßßxx

50005000
11ßßxx == = = 50005000

1 1 ЧастицаЧастица
> x > x мкммкм

5000 5000 Частиц   Частиц   
> x > x мкммкм
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ПриПри однократномоднократном пропусканиипропускании
((попо модифицированномумодифицированному OSUOSU--F2F2--Teсту)Teсту)
в в качествекачестве испытательнойиспытательной жидкостижидкости
используетсяиспользуется водавода и и испытательнаяиспытательная пыльпыль --
ACFTD ACFTD додо тонкоститонкости фильтрациифильтрации 25 25 мкммкм
длядля гидравлическихгидравлических маселмасел и и тонкоститонкости
фильтрациифильтрации отот 25 25 мкммкм -- стеклянныестеклянные шарикишарики

КоэффициентКоэффициент фильтрациифильтрации ProfileProfile
определяетсяопределяется::

Эффективность фильтрации



Pall Corporation

PR
O

FI
LE

PR
O

FI
LE

Filtration, Separation, Solution.SM

®®

ПодсчетПодсчет частиц частиц 
ПОСЛЕ фильтраПОСЛЕ фильтра

ВходнойВходной фильтрфильтр 0,2 0,2 мкммкм--aбс.aбс.

OSU OSU -- F2 F2 -- TeстTeст

ИспытуемыйИспытуемый
фильтрфильтр

ACЧACЧ

ACЧACЧ

ПодсчетПодсчет частиц частиц 
ДО ФильтраДО ФильтраПодающийПодающий

насоснасос

ВводВвод тестового тестового 
загрязнениязагрязнения

ΔΔpp

ГлавныйГлавный насоснасос

ГавнаяГавная--
емкостьемкость

ЕмкостьЕмкость для для 
подготовки смесиподготовки смеси
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Тонкость фильтрации „x“ [мкм] при ßx > 5000
Profile II Profile StarPall 

Код Полипропилен Нейлон Полипропилен Нейлон

-T 20 20 20
-R 40 40 40
-G 70 70 70
-Y 90 90 90

S 12 12 12 12

1Z - - -

- - -B 120
F 150 - - -

5 - -P 3
6N 6 6 6

ТонкостьТонкость фильтрациифильтрации
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Серия Исполнение Мате

риал

Макс 

давление

Длина
корпуса

КорпусаКорпуса фильтровфильтров

3310* Корпус с 1-фильтрэлементом

13“ 20“ 30“ 40“

Угл сталь 40 бар
25 барнержав

3314 Корпус с 7-ю фильтроэлементами
3316 Корпус с 15-ю фильтроэлементами
3318 Корпус с 23-мя фильтроэлементами
3319 Корпус с 38-ю фильтроэлементами

полипр Зависит от 
темпКорпус с 1-фильтрэлементом3330

Угл сталь 100 бар3315 Корпус с 1-фильтрэлементом

Угл сталь 40 барСдвоенный фильтр (по 1-му ф/э  к)3343

Угл сталь
+ 

нержав

10 bar 

25 бар

3312 Корпус с 4-мя фильтроэлементами

ПоПо запросузапросу *Корпус 3310 заменяется 3323 
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®® КорпусаКорпуса--Серии Серии 

ВЫХОДВЫХОД

HH3310HH3310--Y879Y879

ВХОДВХОД

ГоловкаГоловка
фильтрафильтра

СтаканСтакан
фильтрафильтра

RotolokRotolok®®--
КольцоКольцо

ФильтроФильтро

элементэлемент

ДатчикДатчик
загрязнениязагрязнения БайпасныйБайпасный

клапанклапан
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®® КорпусаКорпуса--СерииСерии
HH3312HH3312-- HH3319HH3319

ВходВход

ИдентификационИдентификацион
ная  табличканая  табличка

СливнойСливной кранкран
(Чистая сторона)(Чистая сторона)

КорпусКорпус

КранКран для выпуска для выпуска 
воздухавоздуха
КрышкаКрышка

ДеталиДетали для для 
креплениякрепления

ВинтВинт для для 
подъема подъема 
крышкикрышки
КрКроонштейннштейн

УплотнеУплотне
ниение

ВыходВыход

СливнойСливной кранкран
(грязная сторона)(грязная сторона)

ФильтроэлементФильтроэлементФильтроэлемент

ПосадочноеПосадочное
место для ф/эместо для ф/э
Блок для датчика 
загрязнения
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®® КорпусаКорпуса--Серии Серии 
HH3343HH3343

КлапанКлапан
выравнивания выравнивания 
давлениядавления

ОбратныйОбратный клапанклапан

ФильтроэлементФильтроэлемент

СливнойСливной кранкран

СтаканСтакан фильтрафильтра

ИндикаторИндикатор
загрязнениязагрязнения

ИдентификациоИдентификацио
нная табличканная табличка

РучкаРучка
переключенияпереключения

ГоловкаГоловка
фильтрафильтра

ВХОДВХОД ВЫХОДВЫХОД

ОтверстиеОтверстие для для 
заливазалива
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МаксимальноМаксимально допустимый перепад допустимый перепад 
давления на чистом фильтроэлементе:давления на чистом фильтроэлементе:

ΔΔppэлэл < 200 < 200 мбармбар

ПодборПодбор фильтроэлементафильтроэлемента
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ОборудованиеОборудование длядля промывкипромывки
деталейдеталей
СтанкиСтанки длядля шлифованияшлифования и и 
хонингованияхонингования
ИспытательныеИспытательные стендыстенды
ГидравлическиеГидравлические системысистемы с с водойводой и и 
водводосодержащимиосодержащими жидкостямижидкостями
ИзоляционныеИзоляционные масламасла
ЗащитныйЗащитный фильтрфильтр ((послепосле предфильтрапредфильтра))

TипичныеTипичные примененияприменения
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ОхлаждающиеОхлаждающие эмульсии   эмульсии   (> 90% (> 90% воды)воды)

Водные растворы для промывки  Водные растворы для промывки  
((додо 7070ooC)C)

ВодноВодно--гликолиевые жидкостигликолиевые жидкости / / 
ВодаВода (Гидравлические системы)(Гидравлические системы)

Масла с низким содержанием Масла с низким содержанием 
ароматических соединенийароматических соединений ((срок срок 
использованияиспользования < 6 < 6 недель)недель)

СовместимостьСовместимость с жидкостямис жидкостями
ПолипропиленПолипропилен



Pall Corporation

PR
O

FI
LE

PR
O

FI
LE

Filtration, Separation, Solution.SM

®®

ЖидкостиЖидкости с высоким содержанием с высоким содержанием 
ароматических соединенийароматических соединений

РастворителиРастворители
Масло Масло (срок использования больше 6 недель)(срок использования больше 6 недель)

ВниманиеВнимание:: НейлонНейлон Нельзя Нельзя использовать длительное время использовать длительное время 
для водных жидкостей при высокой температуре!для водных жидкостей при высокой температуре!

СовместимостьСовместимость с жидкостямис жидкостями

НейлонНейлон
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®® ПреимуществаПреимущества
ВозможностьВозможность выборавыбора тонкоститонкости
фильтрациифильтрации
ШирокийШирокий спекспектртр тонкоститонкости
фильтрациифильтрации
ДолгийДолгий сроксрок службыслужбы
ЭкономичностьЭкономичность использованияиспользования


